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Handleidingen
bekijken

Betekenis van symbolen

Waarschuwing: Waarschuwingen moeten
nauwkeurig worden
gevolgd om ernstig
lichamelijk letsel te
voorkomen.

Let op: Voorzorgsmaatregelen
worden aangegeven met
“Let op” en moeten
nauwkeurig worden
gevolgd om lichamelijk
letsel te voorkomen.

cBelangrijk: Belangrijk wil zeggen dat
de instructie moet worden
gevolgd om schade aan dit
apparaat te voorkomen.

Opmerking: Opmerkingen bevatten
nuttige of extra informatie
voor de bediening van dit
apparaat.

U Verwijst naar gerelateerde
referentie-inhoud.

Figuren

De afbeeldingen kunnen licht afwijken van het model
dat u gebruikt. Houd dit bij het gebruik van de
handleiding in gedachten.

Videohandleidingen

Deze videohandleidingen zijn geüpload naar YouTube
en tonen hoe u onderhoud uitvoert.

Klik op [Epson Video Manuals] op de eerste pagina
van de Online Handleiding om de videohandleidingen
weer te geven, of klik op de onderstaande blauwe
koppeling.
Epson Video Manuals

U kunt ook de onderstaande stappen volgen om naar
YouTube te gaan.

A Open YouTube (https://youtube.com).

B Voer in het zoekveld boven in het scherm
[Epson Video Manuals (LFP)] in.

C Klik op [Epson Video Manuals (LFP)] in de
zoekresultaten.

D Selecteer de video die u wilt bekijken uit de lijst
voor het model dat u gebruikt.

Als tijdens het afspelen van de video geen ondertitels
worden weergegeven, klikt u op het onderstaand
weergegeven ondertitelpictogram.
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Namen van onderdelen

Voorkant

A Rolsteun G Stopper L Afdekking onderhoud

B Printerkap H Buis voor afvalinkt M Waarschuwingslamp

C Geleider voor het uitwerpen
van papier

I Inkttank N Bedieningspaneel

D Niet gebruikt voor deze printer J Roerstok O Zijkap

E Netsnoeraansluiting K Slede P Afdekking voor het rolpapier

F Inktfles
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Slede

A Slede

B Inktklepje

C Chipeenheid

Binnenkant

A Printkop E Zuigkappen I Adapterhouder

B Degel F Kappen tegen uitdrogen J Adaptergeleiders

C Rol G Wisser K Papiersleuf

D Wiper-reiniger H Rolvergrendelhendel
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Rolpapieradapter

A Vergrendelhendel van de adapter

B Maathendel
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Basishandelingen

Opmerkingen met
betrekking tot omgang
met papier

Als u de volgende punten niet in acht neemt bij het
hanteren van papier, kunnen kleine hoeveelheden stof
en pluis aan het oppervlak van het papier blijven
kleven en inktdruppels veroorzaken in de
afdrukresultaten of kunnen de spuitkanaaltjes verstopt
raken.

Leg papier zonder verpakking niet direct op de vloer.

Het papier moet opnieuw worden opgerold en in de
originele verpakking worden opgeslagen.

Voorkom dat de afdrukkant van het papier tijdens
transport tegen kleding aan komt.

Haal het papier pas direct voor het laden uit de
verpakking.

Opmerkingen over het
laden van papier

Let op:

Wrijf niet met uw handen langs de randen van
het papier. De randen van het papier zijn scherp
en kunnen letsel veroorzaken.

Laad het papier net voordat u met afdrukken begint.

De drukrollers kunnen een indruk achterlaten op
papier dat in de printer is achtergebleven. Dit kan ook
leiden tot een krul in het papier met mogelijke
papiertoevoerproblemen of krassen op de printkop tot
gevolg.

Laad geen papier waarvan de linker- en
rechterrand niet gelijk zijn.

Als het papier is geplaatst en de rechter- en linkerrand
van de rol ongelijk zijn, kunnen problemen met de
papiertoevoer ervoor zorgen dat het papier tijdens het
afdrukken niet op zijn plaats blijft. Draai het materiaal
terug om de randen goed te krijgen of gebruik een rol
zonder problemen.

Papier dat niet kan worden gebruikt.

Gebruik geen gevouwen, gekreukt, gescheurd, bekrast
of vuil papier. Het papier kan omhoog gaan staan, in
contact komen met de printkoppen en deze
beschadigen.

Gebruik geen papier waarvan de uiteinden van de rol
gerafeld zijn, of papier dat bijvoorbeeld gekreukt of
gescheurd is, zoals getoond in de volgende afbeelding.
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Rolpapier laden en
verwijderen

Laad rolpapier nadat de meegeleverde
rolpapieradapters zijn bevestigd.

De rolpapieradapter bevestigen

A Plaats het rolpapier op de rolsteun bovenop de
printer.

B Verplaats de maathendels van de twee
meegeleverde rolpapieradapters op basis van
het formaat van de rolkern van het rolpapier
dat wordt geladen.

C Schuif de vergrendelhendel van de adapter
omhoog om de vergrendelhendel op elk van de
twee rolpapieradapters vrij te geven.
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D Schuif de vergrendelhendel van de adapter
omhoog om de vergrendelhendel op elk van de
twee rolpapieradapters vrij te geven.

Druk de adapters naar binnen totdat ze volledig
in de rol zijn gestoken, zonder openingen.

E Laat de vergrendelhendels zakken om de
adapters op hun plaats te vergrendelen.

Rolpapier laden

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende
instellingen

A Controleer of Druk op . en laad papier. op
het scherm wordt weergegeven en open de
afdekking voor het rolpapier.

B Controleer of de vergrendelhendel van de
adapterhouder omhoog staat.

C Schuif het rolpapier recht tot dit contact maakt
met de adaptergeleider. Schuif de rol nu
langzaam langs de adaptergeleider naar binnen.

D Druk op de knop ( op het bedieningspaneel.
Controleer of Rolpapier is gemarkeerd op het
scherm en druk op de knop Z.
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E Controleer of het rolpapier strak staat en het
uiteinde niet gerafeld is, voer het papier in de
papiersleuf en trek het aan de voorzijde uit de
printer.

Opmerking:
Raak het papier niet aan waar het bedrukt wordt.
Draai na het laden van het rolpapier de
rolpapieradapters als afgebeeld om het papier
door te laden.

F Breng de vergrendelingshendel voor het
rolpapier omlaag en druk op de knop Z.

Als de voorrand van het papier niet recht
horizontaal of niet netjes is afgesneden, kunt u
de rand afsnijden met het geïntegreerde mes.
Druk hiervoor op de knop Z en houd
vervolgens de knop ) vijf seconden
ingedrukt.

G Sluit de afdekking voor het rolpapier.

H Controleer de papiersoort.

De vorige instellingen voor het papiertype en
de resterende hoeveelheid worden weergegeven.

Als u met de huidige instellingen wilt
afdrukken, drukt u op de knoppen d/u om
Deze Inst. Behouden te markeren en drukt op
de knop Z.

Als u niet het juiste papiertype instelt, kan dit
de afdrukkwaliteit negatief beïnvloeden.
Raadpleeg het volgende gedeelte voor meer
informatie over papiertypen en instellingen
voor de resterende hoeveelheid.
U “Instellingen voor geplaatst papier” op
pagina 14

Het papier van de rol snijden

Beide volgende methoden zijn bruikbaar voor het
afsnijden van rolpapier na het afdrukken.

❏ Autom. Afsnijden:
Na het afdrukken van een pagina wordt het papier
automatisch van de rol gesneden door het
ingebouwde snijmechanisme.

❏ Handmatig afsnijden:
Druk op de knop ) om het papier met het
ingebouwde mes te snijden. Voor handmatig
snijden wordt een snijlijn afgedrukt die gebruikt
kan worden als richtlijn bij het snijden van papier
met het ingebouwde mes.
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Opmerking:

❏ Het kan even duren voordat het papier van de rol
wordt gesneden.

❏ Bepaalde soorten rolpapier kunnen niet met het
ingebouwde snijmechanisme worden gesneden.
Gebruik een losse snijmachine om het papier te
snijden.
Volg de onderstaande stappen bij gebruik van een
mes van een andere leverancier.
Druk op de knop ). Houd de knop d ingedrukt
om het papier door te voeren zodat de snijlocatie
onder de uitwerpgeleider voor het papier komt.
Snij het paper met een schaar of een mes van een
andere leverancier.

Manieren van instellen

Gebruik de knoppen l/r op het bedieningspaneel om
het tabblad / te selecteren en druk op de knop Z of
op de knop Menu. Als het menu Instellen wordt
weergegeven, selecteert u Printerinstelling >
Rolpapier Instellen > Autom. Afsnijden > AAN en
drukt u op de knop Z. Selecteer UIT voor
handmatig snijden. De standaardinstelling is AAN.

Handmatig afsnijden
Als Autom. Afsnijden is ingesteld op UIT, kunt u het
papier met behulp van de volgende procedure op elke
positie afsnijden nadat het afdrukken is voltooid.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende
instellingen

Handmatig papier snijden met het ingebouwde mes

A Druk op de knop ). Als u de binnenkant
van de printer wilt bekijken zonder de
printerkap te openen, drukt u op de knop d
om de snijlocatie uit te lijnen met de markering

 op de rechterkant van de binnenkant van
de printer.

Opmerking:
Met het ingebouwde snijmechanisme kan een
stuk papier van minimaal 60 of 127 mm (vast)
afgesneden worden. Dit kan niet worden
gewijzigd. Als u wilt snijden op een positie
waarbij het bovenstaande minimum niet is
bereikt, wordt automatisch papier doorgevoerd.
In dit geval krijgt u extra witruimte. Met een
losse snijmachine kunt u deze witruimte weer
wegknippen.

B Druk op de knop Z.

Het papier wordt afgesneden door het
ingebouwde snijmechanisme.

Het rolpapier verwijderen

Hieronder wordt het verwijderen en opslaan van
rolpapier na het afdrukken beschreven. De drukrollers
kunnen een indruk achterlaten op papier dat in de
printer is achtergebleven.
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Knoppen die worden gebruikt voor de volgende
instellingen

A Bevestig dat de printer gereed is en druk op de
knop (.

Het menu Papier Verv./Verwijd. wordt
weergegeven.

B Druk op de knoppen d/u om Papier
Uitwerpen te selecteren en druk
op de knop Z.

Opmerking:
Om het resterende rolpapier goed te kunnen
beheren, wordt aanbevolen het tabblad . te
openen en de resterende hoeveelheid rolpapier te
noteren wanneer u het rolpapier vervangt.

Voor het uitvoeren van Resterend Rolpapier moet
u de lengte van het rolpapier invoeren wanneer
het rolpapier is ingesteld.

C Het papier wordt automatisch teruggespoeld.

Na het terugspoelen van het papier geeft de
printer Druk op  en laad papier. weer.

Opmerking:
Wanneer op het scherm Draai aan
rolpapieradapter om rolpapier op te rollen.
wordt weergegeven, opent u de kap van het
rolpapier en spoelt u het papier met de hand terug.

D Open de afdekking voor het rolpapier.

E Breng de rolvergrendelhendel omhoog.

F Houd het papier vast bij de roladapters en
verplaats de rol naar de rolsteun.

G Licht de vergrendelhendel van de adapter op
om de rolpapieradapters vrij te geven.

H Verwijder de rolpapieradapters.
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Rol het papier goed op en bewaar het in de
oorspronkelijke verpakking.

I Sluit de afdekking voor het rolpapier.

Instellingen voor
geplaatst papier

Als u het papier hebt geladen, volgt u de instructies op
het bedieningspaneel om de instellingen voor het
geplaatste papier te configureren.

1. Selecteer de papiersoort

Dit is de belangrijkste instelling voor optimale af-
drukresultaten. Als u geen passende papiersoort se-
lecteert voor het papier dat is geladen, kan dit lei-
den tot problemen als kreukels of slijtplekken.

Inst. Resterend

De standaardinstelling is AAN. U kunt dit wijzigen
in UIT.

2. De lengte van het papier instellen

De juiste hoeveelheid resterend papier wordt be-
paald op basis van de lengte die hier is ingesteld en
de hoeveelheid papier die tijdens afdruktaken
wordt gebruikt. De hoeveelheid resterend papier
wordt weergegeven in het informatiegedeelte op
het tabblad ..

Dit instellingenscherm wordt niet weergegeven
wanneer Inst. Resterend is ingesteld op UIT.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende
instellingen

SC-F6300 Series     Bedieningshandleiding

Basishandelingen

 14



A De vorige instellingen voor het papiertype en
de resterende hoeveelheid worden
weergegeven.
Controleer of voor de afdrukinstellingen voor
het geladen papier het nummer voor
papierinstelling wordt gebruikt dat u hebt
geconfigureerd.

Als u nieuw papier laadt dat niet is ingesteld,
selecteert u een niet-toegewezen nummer,
voltooit u het laden van het papier en stelt u het
papier in.

Instellingen voor papier vastleggen 
U Gebruikershandleiding (Online
Handleiding)

Met de huidige instellingen afdrukken

Druk op de knoppen d/u om Deze Inst.
Behouden te markeren en druk op de knop Z.

Ga verder met stap 6.

Instellingen wijzigen

Druk op de knoppen d/u om Instellingen
Wijzigen te markeren en druk op de knop Z.

B Markeer een instelling die u wilt wijzigen en
druk op de knop Z.

C Markeer een optie en druk op de knop Z.

D Druk op de knop y om terug te keren naar het
dialoogvenster in stap 2.

E Markeer Afsluiten als u de instellingen hebt
geconfigureerd en druk op de knop Z.

F Als AAN is geselecteerd voor Inst. Resterend,
wordt u gevraagd om de lengte van de rol in te
voeren.
Druk op de knoppen d/u om een waarde te
kiezen tussen 5,0 en 999,5 m en druk op de
knop Z. De papierlengte wordt ingesteld in
stappen van 0,5 m.

Na een korte pauze geeft de printer Gereed weer om
aan te geven dat hij klaar is om af te drukken. Verzend
de af te drukken gegevens vanaf een computer.
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Papier vervangen

Hierna wordt beschreven hoe u papier vervangt.
De procedure wordt weergegeven op het
bedieningspaneel. Volg deze instructies.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende
instellingen

A Bevestig dat de printer gereed is en druk op de
knop (.

Het menu Papier Verv./Verwijd. wordt
weergegeven.

B Druk op de knoppen d/u om rolpapier te
selecteren en druk vervolgens op de knop Z.

Opmerking:
Voor het uitvoeren van Resterend Rolpapier
moet u de lengte van het rolpapier invoeren
wanneer het rolpapier is ingesteld. Om het
resterende rolpapier goed te kunnen beheren,
wordt aanbevolen het tabblad . te openen en de
resterende hoeveelheid rolpapier te noteren
wanneer u het rolpapier vervangt.

C De rol spoelt automatisch terug.

Opmerking:
Wanneer op het scherm Draai aan
rolpapieradapter om rolpapier op te rollen.
wordt weergegeven, spoelt u het papier met de
hand terug.

D Volg de aanwijzingen op het scherm om het
rolpapier voor de volgende taak te laden.
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Onderhoud

Wanneer welk onderhoud uit te voeren

Regelmatig onderhoud

Als u de printer blijft gebruiken zonder deze schoon te maken, kan dit leiden tot verstopte spuitkanaaltjes,
inktdruppels of kleurverschillen in het afdrukresultaat.

Wanneer uitvoeren Component om te reinigen

Eenmaal per week B Kappen reinigen

U kunt de procedure bekijken in een video op YouTube.
U Epson Video Manuals

C High Density Black (High Density Zwart) inkt roeren

Als u high density-inkt gebruikt, beweegt u de roerstok binnen een seconde op
een neer en herhaalt u dit circa 15 keer.

Eens per maand A De degel reinigen

U Gebruikershandleiding (Online Handleiding)
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cBelangrijk:

De printer bevat precisie-instrumenten. Als zich op de spuitkanaaltjes op de printkop pluisjes of stof bevindt,
neemt de afdrukkwaliteit af.

Voer vaker regelmatige reiniging uit, afhankelijk van het gebruikte papier en de omgeving waarin de printer
is geïnstalleerd.
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Verbruiksartikelen bijvullen en vervangen

Wanneer uitvoeren Component om te vervangen

Als het niveau van de resterende
hoeveelheid inkt 50 mm of minder
bedraagt

A Inkt bijvullen

U “Inkt bijvullen” op pagina 23

Wanneer er een melding voor
vervanging wordt weergegeven
op het bedieningspaneel

B Inktfles

U “Afvalinkt afvoeren” op pagina 30

Het papier is niet netjes gesneden/
de randen zijn gerafeld

C Mes

U Gebruikershandleiding (Online Handleiding)

Voer onderhoud uit als de afdrukkwaliteit afneemt

Als horizontale lijnen ontstaan of de kleuren afwijken

Voer de volgende stappen uit totdat de problemen in de afdrukresultaten zijn verminderd.
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1. Voer printkop Reinigen uit

U kunt kiezen tussen de volgende niveaus van reiniging voor de printkop: Uitvoeren (licht), Uitvoeren (normaal) of Uitvoe-
ren (zwaar).

Selecteer eerst Uitvoeren (licht). Voer Uitvoeren (normaal) uit als u vage of ontbrekende delen constateert in een afge-
drukt controlepatroon; als er nog steeds spuitkanaaltjes verstopt zijn, voert u Uitvoeren (zwaar) uit.

U “Verstopping in spuitkanaaltjes verwijderen” op pagina 32

Als de afdrukresultaten ook niet verbeteren nadat u printkopreiniging drie keer hebt
uitgevoerd

2. Voer kapreiniging uit

Reinig met de meegeleverde kapreinigingsset. Raadpleeg de onderstaande informatie voordat u de reiniging uitvoert.

U “Wat u nodig hebt” op pagina 22 
U “Voorzorgsmaatregelen voor onderhoud” op pagina 22

U kunt de reinigingsprocedure bekijken in een video op YouTube.
U Epson Video Manuals

Als de afdrukresultaten ook niet verbeteren nadat u kapreiniging hebt uitgevoerd

3. Vervang de wipers/wiperreiniger

Voor deze specifieke printer hebt u voor het vervangen het verbruiksartikel wisserset nodig. Raadpleeg de onderstaande
informatie voordat u de vervanging uitvoert.

U “Wat u nodig hebt” op pagina 22 
U “Voorzorgsmaatregelen voor onderhoud” op pagina 22

U kunt de vervangingsprocedure bekijken in een video op YouTube.
U Epson Video Manuals

Als de afdrukkwaliteit dan nog steeds niet verbetert, neemt u contact op met uw leverancier of de ondersteuning
van Epson.

Als inktdruppels ontstaan

Voer de volgende stappen uit totdat de problemen in de afdrukresultaten zijn verminderd.
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1. Voer printkop Reinigen uit

U kunt kiezen tussen de volgende niveaus van reiniging voor de printkop: Uitvoeren (licht), Uitvoeren (normaal) of Uitvoe-
ren (zwaar).

Selecteer eerst Uitvoeren (licht). Voer Uitvoeren (normaal) uit als u vage of ontbrekende delen constateert in een afge-
drukt controlepatroon; als er nog steeds spuitkanaaltjes verstopt zijn, voert u Uitvoeren (zwaar) uit.

U “Verstopping in spuitkanaaltjes verwijderen” op pagina 32

Als de afdrukresultaten ook niet verbeteren nadat u printkopreiniging drie keer hebt
uitgevoerd

2. Reinig de printkop

Voor deze specifieke printer hebt u voor het reinigen het verbruiksartikel kapreinigingsset nodig. Raadpleeg de onderstaan-
de informatie voordat u de reiniging uitvoert.

U “Wat u nodig hebt” op pagina 22 
U “Voorzorgsmaatregelen voor onderhoud” op pagina 22

U kunt de reinigingsprocedure bekijken in een video op YouTube.
U Epson Video Manuals

Als de afdrukkwaliteit dan nog steeds niet verbetert, neemt u contact op met uw leverancier of de ondersteuning
van Epson.
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Wat u nodig hebt

Leg de volgende items gereed voordat u met
schoonmaken en vervangen begint.

Schaf nieuwe verbruiksartikelen aan als de
meegeleverde onderdelen volledig zijn gebruikt.
Gebruik originele onderdelen als u inktpakken
vervangt of onderhoud uitvoert.

U “Informatie over onderhoudsdelen” op
pagina 36

Als uw handschoenen versleten zijn, vervang deze dan
door in de handel verkrijgbare nitril handschoenen.

Beschermende bril (in de handel verkrijgbaar)

Om uw ogen te beschermen tegen inkt en inktreiniger.

Masker (in de handel verkrijgbaar)

Om uw neus en mond te beschermen tegen inkt en
inktreiniger.

Cap cleaning kit (Kapreinigingsset) (meegeleverd
met de printer)

Gebruik voor het reinigen van de kappen.

De kit bevat de volgende items.

Schaf nieuwe verbruiksartikelen aan als de
meegeleverde onderdelen volledig zijn gebruikt.

A Handschoenen (x2)

B Pipet (x2)

C Reinigingsstaafjes — breed (x50)

D Reinigingsstaafjes — smal (x25)

E Kapreinigingsvloeistof (x1)

F Beker (x1)

Onderhoudspakket voor printkop (verbruiksartikel)

Gebruik dit om de printkop te reinigen.

Wisserset (verbruiksartikel)

Deze set bevat vervangingswipers en wiperreinigers.

A Handschoenen (x2)

B Wissers (x2)

C Wiperreinigers (x2)

Bakje van metaal of plastic (polypropyleen of
polyethyleen) (in de handel verkrijgbaar)

Gebruik deze bak om reinigingsmiddelen, verwijderde
verbruiksartikelen of kapreinigingsvloeistof in de bij
de printer geleverde beker te deponeren.

Zachte doek (in de handel verkrijgbaar)

Gebruik voor het reinigen van de degel. Gebruik
materiaal dat niet pluist en geen statische elektriciteit
opwekt.

Voorzorgsmaatregelen
voor onderhoud

Let op de volgende punten tijdens het reinigen en het
vervangen van onderdelen.
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Let op:

❏ Draag tijdens het plegen van onderhoud
beschermende kleding, zoals oogbescherming,
handschoenen en een masker.
Als u inkt, afvalinkt of inktreiniger op uw
huid of in uw ogen of mond krijgt, moet u
onmiddellijk het volgende doen.

❏ Als u vloeistof op uw huid krijgt, wast u
de huid af met veel water en zeep. Als u
merkt dat de betreffende lichaamsdelen
op de vloeistof reageren, raadpleegt u
onmiddellijk een arts.

❏ Als u inkt in uw ogen krijgt, spoelt u uw
ogen onmiddellijk met water. Wanneer u
deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan
dit leiden tot bloeddoorlopen ogen of een
milde ontsteking. Raadpleeg een arts als
andere problemen ontstaan.

❏ Als u vloeistof in uw mond krijgt, neemt
u zo snel mogelijk contact op met een arts.

❏ Als vloeistof wordt ingeslikt; stimuleer
dan niet om over te geven. Raadpleeg zo
snel mogelijk een arts. Als u overgeeft, is
het mogelijk dat het braaksel in uw
luchtpijp komt, wat gevaarlijk is.

❏ Sla inktpakken, afvalinkt en
kapreinigingsvloeistof buiten het bereik van
kinderen op.

❏ Verwijder het papier uit de printer voordat
u doorgaat.

❏ Kom nooit aan de riemen, printplaten of andere
onderdelen die niet hoeven te worden gereinigd.
Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft,
kan dit leiden tot een storing of mindere
afdrukkwaliteit.

❏ Gebruik hiervoor niets anders dan het
meegeleverde of andere disposable
reinigingsstaafje. Andere soorten staafjes kunnen
pluizen afgeven en de printkop beschadigen.

❏ Gebruik altijd nieuwe reinigingsstaafjes.
Hergebruik van staafjes kan ertoe leiden dat de
vlekken alleen maar moeilijker te verwijderen zijn.

❏ Raak de dopjes van de reinigingsstaafjes niet aan.
Vet van uw handen kan de printkop beschadigen.

❏ Gebruik nooit iets anders dan de opgegeven
kapreinigingsvloeistof om de kappen te reinigen.
Als u een ander product gebruikt, kan dit leiden
tot een storing of mindere afdrukkwaliteit.

❏ Raak voordat u begint een metalen voorwerp aan
om u te ontdoen van statische elektriciteit.

Inkt bijvullen

Periode voor het bijvullen van 
inkt

Als het bericht Inktniveau controleren wordt
weergegeven op het scherm van het bedieningspaneel,
volgt u onmiddellijk de volgende twee aanwijzingen op.

❏ Bereid een inktpak voor de desbetreffende kleur
voor.

❏ Controleer het niveau van de resterende inkt.
Wanneer dit minder dan 50 mm tot de bodem
van de inkttank bedraagt, vervangt u de
chipeenheid en vult u de inkt bij.

Zelfs als Inkttank Bijvullen voor slechts één kleur
wordt weergegeven, kunt u niet meer afdrukken. Als
het bericht Inktniveau controleren gedurende een
afdruktaak wordt weergegeven, kunt u de chipeenheid
vervangen en de inkttank vullen, waarna het
afdrukken wordt hervat.

Ondersteunde inktpakken
U “Informatie over onderhoudsdelen” op
pagina 36
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cBelangrijk:

Deze printer is voorzien van een
waarschuwingssysteem voor de resterende
hoeveelheid inkt. Informatie over de beschikbare
hoeveelheid inkt in een inktpak is opgeslagen in
de chipeenheid die bij een nieuw inktpak wordt
geleverd. Als u een nieuwe chipeenheid in de
printer installeert, wordt deze informatie naar de
printer geschreven.

Het waarschuwingssysteem voor resterende inkt
maakt een inschatting van de resterende inkt op
basis van de informatie die naar de printer is
geschreven over de één inktpak en de
gebruiksomstandigheden. Vervolgens wordt er een
bericht weergegeven. Om de nauwkeurigheid van
het systeem te waarborgen, moet u zo snel
mogelijk de chipeenheid vervangen en de inkt
bijvullen als de hoeveelheid resterende inkt
minder dan 50 mm tot de onderkant van de
inkttank bedraagt.

Chipeenheden laden en reserveren

Het schrijven van de informatie over de beschikbare
hoeveelheid inkt in een inktpak wanneer de
chipeenheid wordt geïnstalleerd, heet “laden”. Na het
laden kan de chipeenheid die in de printer was
geïnstalleerd, worden vervangen door de chipeenheid
die bij het nieuwe inktpak is geleverd. Het vervangen
van een nieuwe chipeenheid na het laden, heet
“reserveren”. Door het reserveren wordt de informatie
over de beschikbare hoeveelheid inkt in een inktpak
automatisch geladen naar de printer van de
gereserveerde chipeenheid wanneer de lading op is.
Reserveren kan op elk moment worden uitgevoerd
wanneer het niveau van de indicator voor de geschatte
resterende hoeveelheid inkt tussen 1 en 6 is.
Wanneer reservering wordt uitgevoerd, wordt er
echter geen waarschuwing weergegeven wanneer de
inkt bijna op is. Vul de inkt bij met één inktpak als de
hoeveelheid resterende inkt 50 mm of minder tot de
onderkant van de inkttank bedraagt. Zie stap 2 tot 6
op de volgende pagina voor de procedure voor het
vervangen van de chipeenheden.
U kunt controleren of een chip is gereserveerd aan de
hand van de statuspictogrammen van de chipeenheden.

U Gebruikershandleiding (Online Handleiding)

Procedure voor het vullen van 
inkt

De methode voor het hervullen is afhankelijk van het
type inkt. Gebruik de methode voor hervullen die
overeenkomt met het type inkt.

Lees voor het uitvoeren van taken het
Veiligheidsinformatieblad en de volgende
opmerkingen.

U kunt dit downloaden van de lokale Epson-website.
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Let op:

❏ Bewaar inktpakken buiten het bereik van
kinderen.

❏ Draag oogbescherming, handschoenen en een
masker wanneer u onderhoud uitvoert.
Als u inkt of afvalinkt op uw huid of in uw
ogen of mond krijgt, moet u onmiddellijk het
volgende doen:

❏ Als u vloeistof op uw huid krijgt, wast u
de huid af met veel water en zeep. Als u
merkt dat de betreffende lichaamsdelen
op de vloeistof reageren, raadpleegt u
onmiddellijk een arts.

❏ Als u inkt in uw ogen krijgt, spoelt u uw
ogen onmiddellijk met water. Wanneer u
deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan
dit leiden tot bloeddoorlopen ogen of een
milde ontsteking. Raadpleeg een arts als
andere problemen ontstaan.

❏ Als u vloeistof in uw mond krijgt, neemt
u zo snel mogelijk contact op met een arts.

❏ Als vloeistof wordt ingeslikt; stimuleer
dan niet om over te geven. Raadpleeg zo
snel mogelijk een arts. Als u overgeeft,
is het mogelijk dat het braaksel
in uw luchtpijp komt, wat gevaarlijk is.

❏ Let op de volgende punten wanneer u inkt
bijvult.

❏ Snijd voorzichtig de spuitopening van het
inktpak open.
Als er te veel druk wordt uitgeoefend, kan
inkt worden geknoeid.

❏ Knijp na het openen niet te hard in het
inktpak. Hierdoor kan inkt uit het pak
worden geknoeid.

❏ Kantel het pak langzaam om de inkt in
de tank te gieten.

cBelangrijk:

❏ Epson raadt het gebruik van originele
Epson-inktpakken aan.
De kwaliteit of betrouwbaarheid van
niet-originele inkt kan niet door Epson
worden gegarandeerd. Het gebruik van
niet-originele cartridges kan leiden tot schade
die niet onder de garantie van Epson valt.
Bovendien kan het gebruik van dergelijke
producten er in bepaalde omstandigheden toe
leiden dat het apparaat niet correct
functioneert.
Mogelijk wordt er geen informatie over de
status van een niet-originele chipeenheid
weergegeven. Het gebruik van niet-originele
inkt wordt geregistreerd voor eventueel
gebruik bij service en ondersteuning.

❏ Het gebruik van originele Epson-inkt, anders
dan inkt die hier wordt vermeld, kan leiden
tot schade die niet onder de garantie van
Epson valt.
U “Inktpakken” op pagina 36

❏ Plaats geen voorwerpen op de inkttanks en
stel ze niet bloot aan zware schokken. De
inkttank kan niet worden losgemaakt.
Neem contact op met uw leverancier of Epson.

❏ Gebruik de inkttypen High Density Black
(High Density Zwart) en Black (Zwart) niet
als ze vermengd zijn. Indien het type Black
(Zwart) moet worden veranderd, mag de
inkttank uitsluitend worden vervangen door
een onderhoudstechnicus. Voor het
veranderen van het type Black (Zwart)
worden geen kosten in rekening gebracht.
Neem contact op met uw leverancier of Epson.
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A Als Inktniveau controleren wordt
weergegeven op het bedieningspaneel,
controleert u het inktniveau in de inkttank via
de schaal op de inktverpakking.

Controleer of het inktniveau zich onder de
onderrand van de metalen plaat bevindt.
Ga verder naar stap 7 als de status van de
chipeenheid op het bedieningspaneel is
gereserveerd. Ga verder naar stap 2 als deze
niet is gereserveerd.

Wanneer het niveau van de resterende inkt de
onderrand van de metalen plaat bevindt

U kunt niet het volledige nieuwe inktpak in de
inkttank vullen. Blijf afdrukken totdat het
inktniveau de bovenrand van de metalen plaat
bereikt.

Wanneer het niveau van de resterende inkt de
bovenkant van het gat heeft bereikt

Als de hoeveelheid resterende inkt onder de
bovenkant van het gat komt, is de hoeveelheid
resterende inkt mogelijk minder dan de
minimumwaarde en wordt het afdrukken
mogelijk onderbroken. Vul onmiddellijk de
inkt bij.

cBelangrijk:

Wanneer het niveau van de resterende inkt
zich boven de bovenkant van het gat bevindt
en het bericht Inkttank Bijvullen wordt
weergegeven, is het tijd om de inkttank te
vervangen. Vervang de inkttanks. Voor
reparaties en vervangingen worden geen
kosten in rekening gebracht.

Tijdens reparaties en vervangingen wordt de
inkt uit de inkttank verwijderd. Dit is
noodzakelijke omdat fijn vuil, stof en ander
vreemd materiaal met de inkt in de inkttank
is gemengd en dit tot een storing van de
inkttank kan leiden.

Het interval voor het vervangen van de
inkttank is afhankelijk van de
gebruiksomgeving en -omstandigheden.

Neem contact op met uw leverancier of Epson.

B Open de zijkap.

C Plaats een vinger in de uitsparing aan de
bovenkant van de slede en trek hem recht naar
buiten.
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cBelangrijk:

Kantel de slede niet. Als u de chipeenheid
laat vallen, kan deze beschadigd raken.

D Verwijder de chipeenheid van de slede.

E Installeer de chipeenheid die bij het nieuwe
inktpak wordt geleverd.

Controleer tijdens de installatie of de labels op
de slede en de chipeenheid dezelfde kleur
hebben.

F Houd de slede horizontaal en schuif deze naar
binnen. Sluit de zijkap.

cBelangrijk:

Forceer niet wanneer u de slede naar binnen
schuift. Hierdoor kan schade ontstaan.

G Schud het nieuwe intkpak gedurende
5 seconden 15 keer horizontaal heen en weer in
bewegingen van zo'n 5 cm zoals in de illustratie
is weergegeven.
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H Controleer of er geen waarschuwings- of
foutberichten worden weergegeven op het
scherm van het bedieningspaneel voordat u het
kapje van de slede opent.

Als er een fout of waarschuwing wordt
weergegeven, volgt u de berichten om de fout
of waarschuwing op te lossen en gaat u daarna
verder met de volgende bewerking.

I Verwijder het kapje van de inkttank.

De methode voor het verwijderen van het kapje
van de inkttank is afhankelijk van het type inkt
dat wordt gebruikt.

cBelangrijk:

Verwijder het kapje van de inkttank
langzaam. Als u het kapje te snel verwijdert,
kan inkt worden geknoeid.

Met uitzindering van High Density Black
(High Density Zwart) inkt

Voor High Density Black (High Density
Zwart) inkt

(1) Houd het deel vast dat in de illustratie is om-
cirkeld om het kapje van de inkttank te ver-
wijderen. Als het kapje van de inkttank met
een ander deel wordt verwijderd, blijft er
inkt aan zitten.

(2) Haak de roerstok over de projectie op de inkt-
tank.
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J Scheur het tuitje van het inktpak open.

K Vul de inkttank met de inkt uit het inktpak.

Plaats de tuit van het inktpak in de daarvoor
bestemde opening van de inkttank en kantel
het inktpak voorzichtig om de inkt te schenken.

cBelangrijk:

Gebruik alle inkt in het inktpak in één keer
tijdens het vullen.

Gebruik de inkt in het inktpak niet om
meerdere inkttanks te vullen.

Hierdoor worden de meldingen van het
waarschuwingssysteem voor de resterende
hoeveelheid inkt mogelijk niet correct
weergegeven.

L Plaats het kapje terug op de inkttank.

De methode voor het plaatsen van het kapje
van de inkttank is afhankelijk van het soort inkt
dat wordt gebruikt.
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Met uitzindering van High Density Black
(High Density Zwart) inkt

Voor High Density Black (High Density
Zwart) inkt

cBelangrijk:

Druk het kapje van de inkttank stevig aan
zodat het niet los komt. Als de slede het kapje
van de inkttank raakt terwijl dit omhoog
wordt getrokken, kan het kapje beschadigd
raken.

M Sluit het kapje van de inkttank.

Afvalinkt afvoeren

Voorbereiding en 
vervangingsinterval

Houd een lege inktfles klaar. wordt weergegeven

Maakt u zo snel mogelijk een nieuwe Inktfles gereed.

Als u bijvoorbeeld vanwege nachtwerk de Inktfles op
dit moment wilt vervangen, selecteert u Inktfles
Vervangen in het instellingenmenu en vervangt u de
fles. Als u de inktfles vervangt zonder dat u Inktfles
Vervangen selecteert, werkt de teller voor afvalinkt
vervolgens niet correct.

Details in het instellingenmenu 
U Gebruikershandleiding (Online Handleiding)

Teller afvalinkt 
U “Teller afvalinkt” op pagina 31

cBelangrijk:

Verwijder de Inktfles nooit tijdens het afdrukken
of wanneer de koppen worden gereinigd, tenzij dit
in een instructie op het scherm wordt gevraagd.
Er kan inkt lekken.

Vervang fles afvalinkt en druk op . wordt
weergegeven

Vervang de Inktfles onmiddellijk door een nieuwe fles.
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Vervangingsprocedure 
U “De Inktfles met afvalinkt vervangen” op
pagina 31

Teller afvalinkt

De printer gebruikt de teller voor afvalinkt om de
hoeveelheid afvalinkt te registreren en geeft een
melding als de teller het waarschuwingsniveau heeft
bereikt. Als u de het bericht Vervang fles afvalinkt en
druk op . opvolgt en de Inktfles vervangt door
een nieuw exemplaar, wordt de teller automatisch
gewist.

Als u de fles voor afvalinkt moet vervangen voor de
melding wordt weergegeven, selecteert u Inktfles
Vervangen in het instellingenmenu.

U Gebruikershandleiding (Online Handleiding)

cBelangrijk:

Als u de Inktfles vervangt voor dit in een melding
wordt gevraagd, moet u de afvalinktteller altijd
resetten. Anders wordt de melding voor het
vervangen van de Inktfles de volgende keer niet op
het juiste moment weergegeven.

De Inktfles met afvalinkt 
vervangen

Volg de onderstaande procedure om de onderdelen te
vervangen.

Houd rekening met het onderstaande voordat u met
deze procedure begint:

U “Voorzorgsmaatregelen voor onderhoud” op
pagina 22

A Verwijder de Inktfles uit de houder voor de
Inktfles.

Maak de achterzijde van de stopper schoon als
deze vies is.

B Steek de buis voor afvalinkt in de nieuwe
Inktfles en plaats de Inktfles in de houder.

Draai de dop van de volle Inktfles stevig dicht.

cBelangrijk:

❏ Kijk goed of de buis voor afvalinkt goed
in de inktfles zit. Als de buis niet in de
fles zit, lekt de inkt op het omringende
gebied.

❏ Wanneer u de afvalinkt afvoert, hebt u
de dop van de Inktfles weer nodig.
Bewaar de dop goed. Niet weggooien.
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C Doe de stopper omlaag.

cBelangrijk:

Controleer of de stopper vlak bij de opening
van de fles vast zit. Als er ruimte is, kan inkt
worden geknoeid op het omliggende gedeelte.

D Druk op de knop Z.

E Controleer nog een keer of een nieuwe inktfles
correct is geplaatst. Druk op de knop Z om
de teller te resetten.

U “Omgaan met gebruikte
verbruiksartikelen” op pagina 34

Verstopping in
spuitkanaaltjes
verwijderen

Controleer de spuitkanaaltjes en voer de volgende
stappen in de aangegeven volgorde uit totdat de
verstopping uit de spuitkanaaltjes is verwijderd.

Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn

Druk een controlepatroon af en controleer de volgende
inhoud.

❏ Zijn er spuitkanaaltjes verstopt?

❏ Welke rijen van de spuitkanaaltjes zijn verstopt?

Als er spuitkanaaltjes verstopt zijn

Voer printkopreiniging (licht) uit

Voor de printkopreiniging zijn drie niveaus beschikbaar:
licht, normaal en zwaar.

Voer Uitvoeren (licht) uit en druk een controlepatroon
af. Bepaal aan de hand van het patroon of de verstopping
in de spuitkanaaltjes is opgelost.

Als er nog steeds spuitkanaaltjes ver-
stopt zijn

Voer printkopreiniging (normaal) uit

Voer Uitvoeren (normaal) uit en druk een controlepa-
troon af. Bepaal aan de hand van het patroon of de ver-
stopping in de spuitkanaaltjes is opgelost.

Als er nog steeds spuitkanaaltjes ver-
stopt zijn

Voer printkopreiniging (zwaar) uit

Voer Uitvoeren (zwaar) uit en druk een controlepatroon
af. Bepaal aan de hand van het patroon of de verstopping
in de spuitkanaaltjes is opgelost.

Als er nog steeds spuitkanaaltjes ver-
stopt zijn

De printer moet intern worden gereinigd.

Voer de volgende bewerkingen uit, op basis van de
status van de afdrukresultaten.

Als horizontale lijnen ontstaan of de kleuren afwijken

U kunt de reinigingsprocedure bekijken in een video
op YouTube.
U Epson Video Manuals

Als inktdruppels ontstaan

U kunt de reinigingsprocedure bekijken in een video
op YouTube.
U Epson Video Manuals
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Een controlepatroon afdrukken

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende
instellingen

A Controleer of de printer gereed is om af te
drukken. Druk op de knop ".

Het menu Onderhoud wordt weergegeven.

B Controleer of Spuikanaaltjescontr is
gemarkeerd en druk op de knop Z.

Een bevestiging verschijnt.

C Klik op de knop Z om een controlepatroon af
te drukken.

D Inspecteer het spuitkanaaltjespatroon.

Als papier wordt geladen in de optionele
automatische doorvoereenheid, wordt het
papier niet automatisch gesneden nadat het
controlepatroon is afgedrukt. Als het
controlepatroon slecht zichtbaar is, kunt u het
papier als volgt doorvoeren en het resultaat
controleren.

(1) Druk op de knop ).

(2) Druk op de knop d om het papier door te voe-
ren totdat het controlepatroon goed zichtbaar
is.

(3) Nadat u het controlepatroon hebt gecontro-
leerd, drukt u op de knop u om het papier
terug te spoelen.

(4) Druk op de knop y om terug te keren naar
het menu.

Voorbeeld van schone spuitkanaaltjes

Geen ontbrekende stukken in het patroon.

Selecteer Afsluiten en druk op de knop Z om
het instellingenmenu te sluiten.

Voorbeeld van verstopte spuitkanaaltjes

Voer een printkopreiniging uit als er delen van
het patroon ontbreken.

U “Printkop reinigen” op pagina 33

cBelangrijk:

Verwijder altijd klontertjes uit de spuitkanaaltjes
van alle kleuren, voordat u ze weer gebruikt. Als u
verder gaat met afdrukken terwijl spuitkanaaltjes
verstopt zijn (ook voor spuitkanaaltjes die niet
worden gebruikt), kunnen de klontertjes niet meer
worden verwijderd.

Printkop reinigen

Als er in het controlepatroon delen vaag zijn of
ontbreken, kunt u de verstopping in de spuitkanaaltjes
mogelijk oplossen door de printkop te reinigen.

U hoeft de printkop niet te reinigen als het
afdrukresultaat niet vaag is of geen andere problemen
met kleuren vertoont.
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Procedure voor het reinigen van de
printkop
Knoppen die worden gebruikt voor de volgende
instellingen

A Controleer of de printer gereed is om af te
drukken. Druk op de knop ".

Het menu Onderhoud wordt weergegeven.

B Druk op de knoppen d/u om Printkop
Reinigen te selecteren en druk op de knop Z.

C Selecteer de methode om de rijen met
spuitkanaaltjes op te geven voor reiniging.

Alle spuitkanaaltjes

Controleer het afgedrukte patroon en selecteer
deze methode als alle patronen vage of
ontbrekende gebieden bevatten. Ga naar stap 5
als u Alle spuitkanaaltjes hebt geselecteerd.

Geselect. spuitkan.

Controleer het afgedrukte patroon en selecteer
deze methode als alleen bepaalde nummers
(rijen met spuitkanaaltjes) vage of ontbrekende
gebieden bevatten. U kunt meerdere rijen met
spuitkanaaltjes selecteren.

D Selecteer rijen met spuitkanaaltjes om te
reinigen.

❏ Druk op de knoppen d/u om nummers te
markeren die overeenkomen met
controlepatronen met vage of ontbrekende
segmenten en druk op de knop Z om deze te
selecteren.

❏ Nadat u alle rijen met spuitkanaaltjes hebt
geselecteerd voor reiniging, markeert u
Doorgaan en drukt u op de knop Z.

E Selecteer het reinigingsniveau en druk op de
knop Z.

Selecteer eerst Uitvoeren (licht).

F Printkop Reinigen wordt uitgevoerd.

Bekijk na het reinigen van de printkop het
afgedrukte controlepatroon om te controleren
of alle koppen gereinigd zijn.

Omgaan met gebruikte
verbruiksartikelen

De volgende gebruikte onderdelen die inkt kunnen
bevatten, worden bestempeld als industrieel afval.

❏ Reinigingsstaafje

❏ Wisser

❏ Wiper-reiniger

❏ Kapreinigingsvloeistof

❏ Inktpakken

❏ Afvalinkt

❏ Inktfles

❏ Onderhoudspakket voor printkop

❏ Papier na het afdrukken

Werp de items weg volgens de lokale wetten en
voorschriften. Bijvoorbeeld, huur voor het afvoeren
een bedrijf in dat gespecialiseerd is in de verwerking
van industrieel afval. In dergelijke gevallen geeft u het
veiligheidsinformatieblad aan het bedrijf dat het
industrieel afval verwerkt.
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U kunt dit downloaden van de lokale Epson-website.
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Informatie over onderhoudsdelen

Bezoek de website van Epson voor actuele informatie (vanaf februari 2019).

Inktpakken

cBelangrijk:

Gebruik van inkt uit een onbestemd inktpak kan resulteren in een storing.

Epson is niet verantwoordelijk voor enige schade of problemen met de printer die kunnen optreden bij
gebruik van onbestemde, niet-originele inktpakken.

Printermodel Productnaam Artikelnummer

SC-F6300
SC-F6360

Inktpakken Black (Zwart) T46D1

Cyan (Cyaan) T46D2

Magenta T46D3

Yellow (Geel) T46D4

High Density Black
(High Density
Zwart)

T46D8

SC-F6330 Inktpakken Cyan (Cyaan) T46H2

Magenta T46H3

Yellow (Geel) T46H4

High Density Black
(High Density
Zwart)

T46H8

SC-F6340 Inktpakken Cyan (Cyaan) T46G2

Magenta T46G3

Yellow (Geel) T46G4

High Density Black
(High Density
Zwart)

T46G8
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Printermodel Productnaam Artikelnummer

SC-F6380 Inktpakken Black (Zwart) T46F1

Cyan (Cyaan) T46F2

Magenta T46F3

Yellow (Geel) T46F4

High Density Black
(High Density
Zwart)

T46F8

Epson raadt het gebruik van originele Epson-inktpakken aan. De kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-originele
inkt kan niet door Epson worden gegarandeerd. Het gebruik van niet-originele cartridges kan leiden tot schade die
niet onder de garantie van Epson valt. Bovendien kan het gebruik van dergelijke producten er in bepaalde
omstandigheden toe leiden dat het apparaat niet correct functioneert. Mogelijk wordt er geen informatie over de
status van een niet-originele chipeenheid weergegeven. Het gebruik van niet-originele inkt wordt geregistreerd
voor eventueel gebruik bij service en ondersteuning.

Andere

Productnaam Productnum-
mer

Uitleg

Waste Ink Bottle (Inktfles) T7240 Identiek aan de Inktfles die bij de printer is geleverd.

Head Maintenance Kit (Onder-
houdspakket voor printkop)
(met uitzondering van SC-F6380)

S210042 Gebruik dit om de printkop te reinigen.

Head Maintenance Kit (Onder-
houdspakket voor printkop)
(voor SC-F6380)

S210043

Cap Cleaning Kit (Kapreinigings-
set)
(met uitzondering van SC-F6380)

S210053 Dit is dezelfde als de kapreinigingsset die met de printer is meegele-
verd.

Cap Cleaning Kit (Kapreinigings-
set)
(voor SC-F6380)

S210054

Wiper kit (Wisserset)
(met uitzondering van SC-F6380)

S210095 Dit bevat vervangingswipers en wiperreinigers.

Wiper kit (Wisserset)
(voor SC-F6380)

S210096

Auto Cutter Spare Blade (Reserve-
mes voor het automatische snij-
mechanisme)

S902006 Dit is een vervangingsmes.
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